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第 1 章:本製品について 


1.1 付属品 


本製品をお買い上げいただきあリカ化うござしなす。本製品をご使用になる前に、同栖されている付属品をご確認 
〈ださい。パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡〈ださい。 



同姻物 

数量 


1 

CS - W 05 N (本製品） 

1 

□ 

2 

AC アダプタ 

1 

□ 

3 

LAN ケーブル 

1 

□ 

4 

壁取り付けキット 

1 

□ 

5 

レンズクリーナー 

1 

□ 

6 

CD-ROM 

1 

□ 

7 

スタートガイド 

1 

□ 

8 

安全に関する説明書/保証書 

1 

□ 
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1.2 本製品の特徴 


無線 aEEE 802.11 n /を/ b ) •有線ネットワークに対応。有線：100 Mbps 、 無線:最大 300 Mbps の通信速度。無 
線 LAN 機能を搭載しているので、天井や壁面など LAN ケーブルの配線が困難な場所への設置が可能です。 
家庭や職場のセキュリティやお子様•ペットの監視など、外出先から自宅の様子を確認したり、玄関先に設置 
して監視したりすることが手軽にできます。 

マルチカメラ機能。付属 CD - ROM 内の 「PGI Network Camera Viewer 」 を使うと、最大16台のカメラの動画を 
同時に確認すること力 《 できます。この機能を使うことでアドレス入力やブラウザ切り替えの手間が無〈なり設置 
カメラの管理が快適になります。 

動体検知機能搭載。カメラが動体を感知するとスナップショットを撮影し FTP サーバにアップロード、またパソ 
コンや携帯電話にメール送信が可能です。異変をいち早〈察知すること力巧きます。 

Internet Explorer 6 (またはそれ1^>1上）（)^>1降ブラウザと略す）に本製品専用のプラグイン(八が乂6乂コントロー 
ル)をインストールするだけで、利用することができます。 

3つのビデオ解像度に対応。 

MPEG 4 :XGA (1024 X 768 )、 VGA (640 x 480 ) 、 QVGA (320 x 240) 

MJPEG:SXGA (1280 X 1024 )、VGA (640 x 480 )、QVGA (320 x 240) 

に対応しています。 

明るさやデジタルズー厶などのビデオコントロール機能。 

無線 LAN 使用時にデータを暗号化 （ WEP / WPA / WPA 2)、 セキュリティを強化します。 

DHCP プロトコル対応。固定 IP アドレスをカメラに割り当てることもできます。 

ダイナミック DNS 対応。お使いのに P で固定インターネットアドレスを割り当てできないときに、本製品のイン 
ターネットアドレスを割り当てるのに使用します。 

UPnP を使用し Windows 乂ド（1^>1降）で、ネットワーク上のカメラを自動的に検出します。 

動体検知の感度を最高から最低まで10段階で設定できます。 

日付や時刻の情報が撮影した静止画や録画した動画に記録されます ( PC 、 または NTP サーバと同期するこ 
とで、時刻を取得します。）。 

16ユーザまでのアカウント登録が可能。各ユーザに異なるパスワードを設定、ユーザごとにアクセスコントロ 
ールが可能です。 
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1.3 各部の名称とはたらき 

本製品各部の名称について説明します。 


本体前面 



Network ランプ 


レンズ 

カメラのレンズ部です。 

Power フンフ 

電源の状態を表示します 

Network ランプ 

ネットワークの状態を表示します。 
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本体背面 



キット取り付け部 

壁取り付けキットを接続します。 

WPS / リセットボタン 

WPS 機能 

ボタンを3秒長押して手を離すと、ネットワークランプが点滅します。無線ブロー 

ドバンドルータ （または無線アクセスポイント） の WPS ボタンを押して、無線 LAN 

接続します 0 

リセット(初期化） 

ボタンを10秒)^>1上長押しし、 Power ランプが点滅したら手を離します。本製品を 

工場出荷時の設定にリセットし再起動します。 

電源コネクタ 

付属の AC アダプタを取り付けます。 

LAN ポート 

ご使用のローカルエリアネットワークと付属の LAN ケーブルで接続します。 
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1.4 ランプの動作 


ランプの名称 

色 

状態 

動作 

Power 

青 

消灯 

電源が入ってしぶい状態です。 



点灯 

電源が入っているが態です。 

Network 

黄緑 

消灯 

ネットワーク(有線または無線)機能が無効です。 



点灯 

ネットワーク(有線または無線)機能が有効です。 



点滅 

ネットワーク（有線または無線）によるデータ送受信が行われてい 

ます。 
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1.5 本製品の設置 


レ: I 下の手順を行って、本製品を設置して〈ださい。 


1. 本製品のパッケージを開けて、付属品の欠品がないか確認して〈ださい。 


2. 付属の LAN ケーブルの一端をお使いのローカルエリアネットワークに接続し、他方の一端を本製品の LAN 
ポートに接続します。 
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え本製品背面の「電源コネクタ」とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。 

(本製品の 「 Power 」 ランプが点灯し、「 Network 」 ランプが点灯•点滅します。ます。本製品前面の 「 Power 」 ラン 
プが点灯、 「 LAN 」 ランプが点灯•点滅し、電源がオンになります） 



次に「1.6ネットワークの設定をする」を参照して本製品のネットワーク設定を行って〈ださい。 
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1-6 ネットワークの設定をする 


1.6.1 【まじめに 

本製品の IP アドレスは「1 92.168.1 .200」に設定されています。ルータの IP アドレスが「1 92.168.1.1 」に設定されてお 
り、ネットワークカメラを1台のみ設置する場合は特に変更することな〈そのままお使いになれます。ただし、他の 
機器で既に同じ IP アドレス「192.168.1.200」を利用しているときは、下記の手順に従って変更する必要があります。 
複数のネットワークカメラを設置したい場合、1台目を「192.168.1.201」、2台目を「192.168.1.202」とし、うように 、 IP 
アドレスが重複しないように割り当てて〈ださい。 

1.6.2 使用中のネットワークを調べる 

本製品の接続や設定の前に、お使いのブロードバンドルータの IP アドレスを調べる必要があります。調べた IP ア 
ドレスをメモに控えて〈ださい。 

※ここで調べた IP アドレスは、「1.6.3セットアップユーティリテイのインストール」の手順7ネットワーク設定で使用 
します。 

※確認方法がわからないときは、ブロードバンドルータの取扱説明書を参照して〈ださい。 


(調べた IP アドレスは下記の表に記入して〈ださい。） 


現在のブロードバンドルータの IP アドレス 



■ 


■ 


■ 





最初の 3 組の数字だけ下に書き写しま1 










V V V 


本製品の新しい IP アドレス 


■ ■ 

.200 


※例えば、ブロード'バンドルータの LAN 側の IP アドレスが「192.168.1.1」のとき、本製品の IP アドレスは 
「192.168.1.200」となります。し力、し、「192.168.1.200」が同ーネットワーク内で他のネットワーク機器と重複するとき 
は、最後の「200」の値を、他と重複しない「199」「202」などの数値にして〈ださい。 
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1.6.3 セットアップユーテイリテイのインストール 


IPCam AdminUtility を使ってご使用の口ーカルエリアネットワークに接続されているカメラを検索することができま 
す 。 IPCam Admin Utility は、ご使用の口ーカルエリアネットワークに接続されている複数のカメラを検索することも 
できます。）^>1下の手順ょリ IPCam Admin Utility をインストールしてお使し、〈ださい。 


1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD - ROM ドライブにセットすると)^>1下の画面が表示されます。「セ 
ットアップューティリティ」をクリックして〈ださい。 

※もしインストールが始まらないときは、付属 CD - ROM 内の「 utility 」フナルダ内の 
「 Setup _ Admin _3.0.18_ PCI . exe 」 アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

(ソフトウェアのバージョンにより 「 Admin ル: I 降の番号は異なる場合があります） 




終了 



巧巧を IJ アル3イムて《巧した U I 


巧画した拉画を再生することがてさます。 



6. セットアップウイザードが表示されますので、「次へ ( N )〉」 をクリックします。 

立，^:^ 


IPCam 管理若ユーテイリテイー t ットアップ 1 



IPCam 管巧者ユーティリティーセットアッブウィ 
ザードの開始 

このブログラムはごほ用のコンビュータへ IPCam を巧をユーティリテ 
ィー 3.0.18 ぞインストールします。 

続行する飾こ他のアブリケーンヨンをすべてが了してください。 

続行するに I ま「みへ」、たットアッブぞが了する I コま「キャンセル」ぞクリ 
ックしてください。 


に ；たへ ( N ぃ J [ キャンたル 1 
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7. 「インストール先の指定」が表示されますので、そのまま「次へ ( N )〉」 をクリックします。 


恩 IPCam 管理ちユーテイリテイー tZ ツトアップ 


'ド- 


インストールホの巧を 

IPCam 首巧者ユーティリティーのインストールホを指ちしてください。 


I IPCam 昔巧をユーティリティーをインストールするフォルダを指定して、 r ぶへ」ぞクリッ 

I クしてくださぃ。 

続ける I こは「みへ」ぞクリックしてください。則のフォルダぞ遽がする I こは「き賜」ぞクリックしてくださ 
い。 

ぶ[ぉ山■■似'•な たで [；7 r 7 l [ き賠 ( r ) 1 


このブログラムは最あ 3.1 M 目のディスク空き謂域をぶ要とします。 


「く戻る喊 I みへ ( N ぃ J r キャンむル I 


8. 「追加タスクの選択」が表示されますので、「次へ ( N )>」 をクリックします。 


1 IPCam 管理若ユーテイリテイーたットアップ， 



追化タスクの进巧 

実行するお加タスクを遇が:してください。 


IPCam 昔巧をユーティリティーインストール崎こ実行する過化タスクを遥巧して、「ホへ」きクリッ 
クしてくださし、。 

了イつンぞ适加する： 

图デスクトッブ上にアイコンを巧ぶする ( d ) 

图 Quick Launch アイコンぞ巧ぶする 



9. 「インストール準備完了」が表示されますので、「インストール(1)」をクリックします。 
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10. 「セットアップウイザードの完了」が表示されますので、「完了 （ F )」 をクリックします。 



11. セットアップユーティリテイが起動します。 



カメラに関するすべての情報がここで表示されます。特定のカメラをブラウザに接続させたいときは、表示されてい 
る中からそのカメラをダブルクリックします。または、そのカメラを選んで、 「 WEB 経由でカメラを見る」アイコンをク 
リックします。アイコンの詳細についてはレ: I 下をご覧〈ださい。 

IPCam Admin Utility には他に)^>1下の機能がぁリます。 
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言語設定： 

本ソフトは日本語、英語、中国語（繁体•簡体）、の3ケ国語に対応しています。ソフトの画面のち上にあるドロップ 
ダウンメニューから、ご希望の言語を選ぶことができます。 


Admin V3.0.1S 


Discover Internet camera 






1 1 日が S 



MAC7 かス 

f IP? かス 

1 が ， S 

1 M 




鲁 

Wi Nttwork jjwur Enltiialnminl. 


馬ぶ 


カメラの検索： 

ローカルエリアネットワーク上のすべてのカメラを検索します。 



WEB 接続： 

検索されたカメラ（一覧表）の中から見たいカメラを選び、このボタンをクリックして WEB 経由でカメラを接続しま 
す。 

お 

カメラの設定： 

カメラのネットワークとセキュリティの設定をします。カメラのパスワードの入力画面が表示されます。 
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パスワード(初期設定： password ) を入力して、 [0 K ] をクリックします。カメラのネットワークとセキュリティ設定画面 
が表示されます。 



「ネットワーク設定」タブでは、カメラのネットワークを設定できます。カメラの IP アドレスを口ーカルエリアネットワー 
クの DHCP サーバから自動的に取得するように設定するときは、 「 DHCP 」 を選びまず。 IP アドレス情報を手動で 
入力するときは、 「 IP アドレス固定」を選びます。 [0 K ] をクリックして、設定内容を保存します。 
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「パスワード設定」タブでは、カメラの名前とパスワードを変更できます（ューザ名は 「 admin 」 で、変更することはで 
きません）。確認のため新しいパスワードを2度入力しなければいけないので、「新しいパスワード」と「新しいパス 
ワードの確認」の両方に同じパスワードを入力して〈ださい。 [0 K ] をクリックして設定内容を保存します。または、 [ 
Cancel ] をクリックすると変更を取りやめることができます 0 



18 




















1.7 WEB 設定画面を開く 


カメラの WEB 設定画面にログインする手順を説明します。 
1.[ WE 目接続]をクリックします。 



2. ログイン画面が表示されますので、手順2と同じ下記内容を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

り）ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 に一■デイー•エ厶•アイ•エヌ） 

(2) パスワード:半角英数で 「 password 」 （ピー■ェー•エス•エス•ダブリュー■才一■アール•デイー ) 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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え設定画面内に、「アドオンをインストールしようとしています…」「次の ActiveX コントロールをインストールずる 
には’ ■•」などの表示がされますので、文字部分をクリックします。 



• ア扫ウント * 


」apanese 



资 總脯亂細,:ルをむストールするには、ここを。帖してく樹、:刊壓。。圓誦画區|からの 


4. 「このコンピューター上のすベてのユーザーにこのアドナンをインストールする ( A ) 」をクリックします0 



- ア扫ウント 


I Japanese 



资 、皮の ActiveX 〕 シト □ ールをイ :/ ストールするには、ここを圳如してくだざい : IPLANEXCOMMUN に ATIONS INC ： からの 
W 'IPCamPluginDMEab'... 


このコンピユ ーター 上のすべての ユー ザーにこの尹ドォ>をインストールする〔刊… 

の阳 I I 肋 A 明が f ) 


5. 「このソフトウェアをインストールしますか？」が表示されますので、「インストールする （1) 」をクリックします。 



6. カメラ画像が表示される事を確認します。 

ファィ n が）機 ( E ) 統( V )綠に入。 ( A ) ッ - W ) 〜レプ ( H ) _ 

♦ お気に入り； ♦ *こ1 Google 货おすすめサイト▼お Web スライスギでラ… ▼ 


お IP camera | 一 | な，回，口岳 ▼ ぺ-ジ ( P ) ，た-フテイ间，ツ-ル (0) ， 



♦ビデオ フォーマット： MPEG4 ▼ 



♦白め 西化； ちお ， 


しを®®」 I 朽幼レズ-ムつ|_ウィンド。岳せる_ 1 


ここにカメラ画像が表示されます 


ぺージがお示されました 9 インターネダト I がまモード：無巧 A ， み 100% ， 
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第 2 章: WEB 設定画面を使う 

2.1 カメラ設定 

WE 巨設定画面にログインすると、最初に「カメラ」画面が表示されます。カメラからの映像をリアルタイ厶で見られ 
るのはこの画面のみです 



他の画面を表示しているときに、 WE 己設定画面のトップにある「カメラ」をクリックすると、 
この画面に戻ります。 


<8^ Network Camera CS - W 05 N 

* わイう * LAW ■ WLAN * だ才 * 巨イール i FTP 


各設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ビデホフォーマット 

映像のエンコードタイプを選びます。 「 MJPEG 」 と 「 MPEG 4」 の中から選べます。エンコー 

ドタイプの詳細設定は「ビデオ」設定にて変更が可能です。詳細については、「2.4.ビデ 

才設定」を参照して〈ださい。 

スナップショット 

[取得スナップショット]をクリックして、表示された映像を画像ファイルとして保存します。 

[取得スナップショット]をクリックすると、メッセージボックスが表示され、ファイル名と画 

像ファイルの保存先が表示されます(ファイル名の初期設定は、日付と時間です）。デー 

夕保存先の初期設定は 「 C :¥」 です。にナップショット]ボタンの上の欄をクリックすると、 

データの保存先を変更することができますので、必要に応じて新しいデータ保存先を指 

定してください。 
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スナップショット 


> スナッづショット: 


じ\ 


巧得スナッブショット 


ごを意: SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検知機能により撮影された静止画の 
みとなります。詳細については、「2.4.5 SD 力ード設定」を参照して〈ださい。 


録画 


[録画の開始]をクリックすると、表示されている映像力 《 、 AVI 形式の映像ファイルとして 
録画されます。録画された映像ファイルを 、 Windows Media Player で再生することがで 
きます。録画を止めるには、[録画の停止]をクリックします（同じボタンです）。データ保 
存先の初期設定は 「 C :¥」 です。[録画の開始]の上の欄をクリックすると、データの保存 
先を変更することができますので、必要に応じて新しいデータ保存先を指定して〈ださ 
し、。 


> 録画： 


じ、 


[ 録画の開お1 

ご注意： 

-映像が再生されない場合、 Xvid コーデックが必要となります。 Xvid の説明につい 
ては、ここでは省略します。 

- SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検知機能により撮影された動画のみとな 
ります。詳細については、「2.4.5 SD 力ード設定」を参照して〈ださい。 


自動露出 


表示される画像の明るさ、コントラストを調整して、画質を調節します。これらの設定を 
ずることにより、映像をより鮮明に見ることができまず。 


« 自旣房化： 


惜準 


を画面 I Lb 音間 


トム 


|日月るい I 

「無効」を選ぶと手動で画質のタイプ（明るさ、コントラスト）の設定値を変更する事がで 
きます。 


4 自旣房出： 

4 巧るさ： 

4 コントラスト： 


無効 

50 


r 


bt 


Q 


\im] 


全画苗] 


[全画面]をクリックすると、映像をフルスクリーンモードで表示します（カメラで撮影した 
映像を全画面で表示します）。通常画面に戻るときは、 [ ESC ] を押すか画面をダブルクリ 
ックして〈ださい。 


デジタルズー厶 


[デジタルズー厶]をクリックすると、撮影した映像の一部を拡大すること力が'きます。 
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ウインドウに合わせる 


デジタルズー厶機能を有効にするには、「有効にする」のチェックをオンにします。スライ 
ドバーを動かしてズー厶の倍率を調節して〈ださい。マウスを使ってズー厶エリア(緑色 
の四角)をドラッグすれば、ズー厶エリアを再配置することができます。 

[ウインドウに合わせる]をクリックすると、ブラウザの画面サイズに応じて映像の表示サ 
イズを調整します。再度[ウィンドウに合わせる]をクリックすると、ブラウザの画面サイ 


ズを変えても、映像の表示サイズは変わりません。 
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2.2 LAN 設定 


「LAN」 メニューで、ネットワーク関連のすべての項目を設定することができます。 IP アドレスの変更、ダイナミック 
DNS の使用、 UPnP 機能の起動を行うときは、 「LAN」 メニューで設定内容を変更して〈ださい。 

各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださい。 

2.2.1 LAN 

ここでは、 IP アドレスを設定して、希望のポート番号を設定することができます。 


LAN 

•ネットワーク 桂 実目： 

[mm] 

© DHCP 1: 与) 固ち IP アドレス 

• IP アドレス： 

192.168.1200 

• サブネットマスク： 

2 .日.日。 25 .日。化日- 0 

•ヴー トウエイ： 

1 の- 1i 日日- 1_1 

• ブライマリ DN.S : 

1 の。 1 日目. 1.1 


t 方ンが UDNS 


• AV コントロールボート 

4321 

• Web ボート： 

30 


各設定項目内容はレ:I下の通りです。 


項目名 

動作 

ネットワーク種類 

本製品は DHCP サーバから IP アドレスを自動取得、または固定 IP アドレスを割り当 

てることができます。 IP アドレスを自動的に取得するときは 「DHCP」 を選びます。本製 

品に固定 IP アドレスを割り当てるときは、「固定 IP アドレス」を選びます。 「DHCP」 を選 

ぶと、 IP アドレスの入力はできません。 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを設定します。 

ゲートウエイ 

ローカルネットワークのゲートウェイアドレスを設定します。 

プライマリ DNS 

ローカルネットワークの DNS サーバアドレスを設定します。通常はゲートウェイと同じ IP 

アドレスを入力します。 DNS サーバの IP アドレスが分からないときは、ネットワーク管 

理者やインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。 

セカンダリ DNS 

バックアップ用の DNS サーバの IP アドレスを設定します。プライマリ DNS サーバが到 
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セカンダリ DNS 

達できないときは、ここで設定された IP アドレスが DNS サーバとして本製品に使用さ 

れます。 

この欄は任意で入力します。 

AV コントロールポート 

映像を送信するポート番号を設定します。ご使用のネットワークでファイアウナールが有 

効になっているときは、「指定したポート番号」と、「指定したポート番号+1」が通信でき 

るように設定をする必要があります。 

例：ここで設定した AV コントロールポートが「4321」のときは、「4321〜4322」をポート開 

放します。 

ポートの設定については、お使いのルータに付属している取扱説明書をご参照いただく 

力、、ネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

Web ポート 

ウェブ管理画面のポート番号を設定します。設定が「80」でないときは、本製品の IP ア 

ドレス/ホストネー厶の後にポート番号を追加する必要があります。 

例：ここで設定した HTTP ポート番号が「90」で、本製品の IP アドレスが「10.20.20.30」 

のときは、ブラウザ画面のアドレスバーに 「 http :// 10.20.20.30:90」と入力します。 

ごを意： 

他の機器で「80」をお使いのときは、他の数値を入力する必要があります。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.2 RTSP 


ここでは、 RTSP (リアルタイ厶•ストリーミングヴロトコル）の設定を変更することができます。 
※通常は変更する必要はありません。 


RTSP 

[mm] 

• RTSP をち効にする： 

@1 ち効 omh 

A RTSP ボート： 

554 

• RTSP パス： 

ipcam .sdp 

« RTP のボート範囲： 

百口000 - 60000 


各設定項目の内容はレ:I下の通りです。 


項目名 

動作 

RTSP を有効にする 

RTSP を無効にするときは「無効」を選びます。 

初期値は「有効」になっています。 

RTSP ポート 

RTSP のポート番号を設定します。 

初期値は「554」になっています。 

RTSP のパス 

RTSP のパスを設定します。 

初期値は 「ipcam」 になっています。 

RTSP のポート範囲 

RTSP のポート番号を設定します。 

初期値は「50000」〜「60000」になっています。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.3 夕''イ^ナミック DNS 


本製品は、 「 CyberGate - DDNS -」、「 DynDNS 」 のダイナミック DNS サービスに対応しています。ご契約のインター 
ネット接続業者より、 固定インターネット IP アドレスを割り当てられていないときはに契約の内容がわからないと 
きは、ご契約のインターネット接続業者に詳細をお問合せ〈ださい。）、本製品を設置しているご自宅や職場などか 
ら離れた場所で、本製品の映像を確認するのに、ダイナミック DNS 機能を利用することができます。 

※あらかじめ 「CyberGate - DDNS -」( http :// cybergate . planex . cojp /) または、 「 DynDNS 」（ http :// www . dyndns . org ) 
の登録を済ませておいて〈ださい。登録方法は各 URL をを参照して〈ださい。 


タイナミック DNS 

[適同 

• ち 財 b な DDMS : 

C •ち 効 1 富 1 お 効 

9 ブロ J W ち ' 一: 

CyberGateDDNS - 

• ホストを： 

1 luna.ddns.vc ▼ | 

• ユーザーを： 

ddns-acc 曰 unt 

* パスワード： 



各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

有効な DDNS 

ダイナミック DNS 機能を使うときには「有効」を選びます。無効にするときは「無効」を選 

びます。 

プロバイダー 

登録したダイナミック DNS サービスを 「GyberGate DDNS 」「 dyndns . org 」 から選びます 0 

ホスト名 

登録したホスト名を入力または選びます。 

ユーザー名 

登録したューザ名を入力します0 

パスワード 

登録したパスワードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


27 






























2.2.4 UPnP 


UPnP 機能を起動していると、すべての UPnP 対応パソコン/ネットワーク機器は本製品を自動的に検出できます 
(同一の口ーカルネットワーク上にあるときのみ）。 


本製品の IP アドレスを覚えてお〈必要がな〈便利です。「マイネットワーク」を開〈だけで検出できます。 

\mm] 

今ち効〇無効 

設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


UPnP ち細こする 


項目名 

動作 

UPnP 有効にする 

本製品の UPnP 機能を使うときには「有効」を選びます。無効にするには「無効」を選び 

ます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


UPnP 機能を起動後、レ: i 下の手順を行って〈ださい。 
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X 設定方法は OS によって異なります。 jai 下の手順を参考にして設定を行って〈ださい。 


■Windows 7のとき 

1 . 「スタート」 一 「コンピュータ」の順にクリックします0 


m コント IH-J レパネ J レ 
一 、 ゾモ帳 


ドキュプシト 
ピク子で 
ミュージがク 
コンピュータ 
コント□-ルパみル 
デバイスとプリンクー 
助をのプ□グラム 
〜レプとサボート 


► すぺてめプ□グラム 


[プ□グラムと7 了^ JL が横索 



2. 左側メニューより「ネットワーク」をクリックします。 



ファイルの病を ( E ) 表示が）ツールの〜レプ ( H ) 


碧巧 ▼ プ□パテイ システムのプ□パテイ プログラムのアンインストールと 


4 お気に入り ィ 八ードデイスクドライプ （1) 


g ダウン□-ド 
日ライブラリ 
■ デスクトップ 
智最近表示した場所 

固ライブラリ 
国ドキュメント 


h □—カルディスクに:） 

み_ 

t > リムーバブル記憶域があるデバイス （1) 
> その他 （1) 


因 ピクチで 
因ビデオ 
ぶ S ユージック 


4 ホー ムグ ルー プ 


コンピュ ータ 
t □-カルディスク I 


み 不ットフーク 

お I I I 
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え「その他のデバイス」から、下記 「 CS - W 05 N 」 のアイコンをクリックすることで、カメラの WEB 設定画面に直接口 
グインすることができます。 



フアイ JKF ) 病集 ( E ) 表示( V )ツ ー JKT ) 〜レプ ( H ) 


望理^ キジトワークと其 有た ンター プリンターの追加 


ィ冷 お気に入り 
g タクン□ード 
頁 ライブラリ 
■ デスクトップ 


ィ コンピュ ーター(1) 


逛最近表示した毎所 

ィ百 ライブラリ 
>圍ドキユメシト 
ピクチサ 
>因ビデス 
> ぶ ミ ユージ ック 

>4 ホー ムグ ルー プ 


ィ その他のデノてイスい） 

~T 

CS - W 05 N 

> メディア傑器 （1) 


ワイトレスデバイ. 


コンピユ ータ 
!>& 口ーカルディスク I 


- み ネットワ-ク 

> 巧 


30 














2.2.5 フリーログ'イン 


本製品では、権限のないユーザカ 《 、本製品で撮影した画像※を見ることができる方法（「フリーログイン」）がありま 
す。本製品で撮影した画像をすべての人が見られるようにしたいときや、ご自分の WEB アプリケーションで画像を 
公開したいときに「フリーログイン」機能を使うことができます。 

※静止画のみになります。 

フリー□グイン 曜巧 

• つリーロヴインきち如Iこする： む ちが ]I 客 I mh 

• つ アイルを： _ jpg 

設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

フリーログインを有効 

にする 

「フリーログイン」機能を使うときには「有効」を選びます。無効にするときは「無効」を選 

びます。 

ファイル名 

ファイル名を入力します。 WEB ブラウザのアドレス欄にて、カメラの IP アドレスの後に、こ 

こで設定した入力したファイル名と 「. jpg 」 の拡張子を入力すると、他のューザも画像を見 

ることができます。 

例：ご使用のカメラの IP アドレスが「192.1 68.1. 200」で、設定したファイル名が 「 picture 」 

のとき、レ: i 下のアドレスを入力することで、誰でも本製品で撮影した画像を WEB 上で見 

ることができます。 

http ://192.168.1.200 /picture jpg 


ブラウザの更新をすると、画像が更新されます。 

撮影した画像を見るためにいかなる認証も必要ないのでごを意〈ださい。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3 無線 LAN 設定 


「 WLAN 」 メニューで、本製品の無線 LAN を設定します。※本製品を有線 LAN でご使用のときは、ここでの設定は 
不要です。 

各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださい。 

2.3.1 WPS 

WPS 機能を使用して無線 LAN 接続する際に、本体の WPS ボタンを押す1^>1外に、この画面から WPS 接続する際 
に設定します。 


WPS 


® たルつ PIN コード： 

• ブッシュボタン径由設ち： 

16423152 

P 日 C スタート 

• PIN コード径あ設ミ： 

S 幻 D 登録； PIN ス吞-卜 


各設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

セルフ PIN コード 

WPS 対応の無線アクセスポイントと接続するときに使用ずる WPS ピンコードを表示しま 

す。 WPS 接続をするためには、この数値を WPS 対応のアクセスポイントに入力する必 

要があります。 

プッシュボタン経由設 

定 

[ PBC スタート]をクリックすると、本製品が120秒間 PBC 形式の WPS 接続状態にな 

りまず。120秒1^>1内に、接続したい無線アクセスポイントの「ド6じスタート」をクリックし 

て、 WPS 接続を行って〈ださい（残り時間がボタン上に表示されます）。120秒経過して 

も接続が成功しないときは、メッセージボックスが表示されますので、 [ PBC スタート]を 

クリックしてもう一度接続を行って〈ださい。 

PIN コード経由設定 

無線アクセスポイントの WPS PIN コードがあるときは、その数値を「レジストラ SSID 」 欄 

内に入力し、 [ PIN 実行]ボタンを押して PIN 形式の WPS 接続を行って〈ださい。 
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2.3.2 ワイヤレス LAN 


無線 LAN を手動設定するときにこの画面で設定します。本製品には、受信可能な無線 LAN アクセスポイントー覧 
を表示するサイトサーベイ機能がありますので、接続したい無線 LAN アクセスポイントを選ぶ事で、自動的に入力 
される項目があります。 


ワイヤレス LAN 

• ワイヤレス巧病： 

• ネットワークの種美負： 

• 幸欄巧能なネットワ-ク： 


©ちかみおか 
インフラストラクチャ 

岡 


巧ち 

SS 田 

MAC7 ドレス 

シグナ 
ル 

チヤンネ 
ル 

巧号化 

ネットワークのを 

巧 

© 



100 

5 

WPA2PSK 

(AES) 

インフラストラクチャ 

© 



100 

5 

WEP 

インフラストラクチャ 

© 



100 

1 

WEP 

インフラストラクチャ 

© 



99 

1 

WPA2PSK 

(AES) 

インフラストラクチャ 


> SSID： 

► チヤンネル： 
> 巧 ff 速度： 


any 

11 - 

Auto ▼ 




なし 

I なし ▼ I 

▼ 


I 


• 記 i 正； 

• 暗号化タイブ： 

• WPA^ お其ちキー： 

• WEP キーの長さ： 

• WEP キーのお巧： 

• デフォルトキー： 

• WEP キー 1: 

• WEP キー 2: 

• WEP キー 3; 

• WEP キー 4 : 


64 -Bit ▼ 


16逸ま ▼ 


因 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ワイヤレス接続 

無線 LAN 接続を行うときには「有効」を選びます。無効にするときは「無効」を選びます。 

ネットワークの種類 

無線 LAN ネットワークの種類を「インフラストラクチャ」または「アドホック」から選びます。 

利用可能なネットワー 

ク 

本製品が認識している無線 LAN アクセスポイントの一覧を表示します。[更新]をクリッ 

クする事で、最新の状態を表示します。 

接続したい無線 LAN アクセスポイント名称の「接続」にチェックを入れると、）^>1降の 

「 SSID 」 「チャンネル」「認証」「暗号化」タイプの項目が自動入力されます。 

SSID 

接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ SSID を入力します。 

※利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動で入力されます。 

チヤンネル 

接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じチャンネルを選びます。チャンネルは「1〜 

13」まで選ぶことができます。 
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チヤンネル 
通信速度 


※利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動で選ばれます。_ 

接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ通信速度を選びます。通常は 「 Auto 」 を選び 
ます力 《 、「1 Mbps 〜 54 Mbps 」 まで変更することができます。 


® 通 ff 速度： 

Auto ， 



Auto 


4 mi : 

.日斗 Mbps 

— 

斗日 Mbps 


9 B 音ち 化ちイブ： 

36 Mbps 


2 斗 Mbps 


9 WPA* お共ちキー： 

13 Mbps 



12 Mbps 


« WEP キーの長さ： 

9 Mbps 


a WEP キーのお式:： 

6 Mbps 

11 Mbps 


® デつゴルトキー： 

5.5 Mbps 



2 Mbps 

_ 

« WEP キー 1: 

1 Mbps 

— 


認証 接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ認証方式を「なし」「才ープンシステ厶」「共 


有システ厶」 rWPA - PSK 」「 WPA 2- PSK 」 から選びます。 


• 記 i 正： 

• B 音ち化5 イブ： 

• WPA^ お共ちキー： 

• WEP キーの長さ： 

a ^[り止一の化ゴ- 


なし 


なじ 


オーブンシステム 
其ちシステム 
WPA-P.SK 

WPA2-PSK 

- r 


_利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動選択されます。_ 

暗号化タイプ 接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化タイプを選びます。認証方式が「オー 

プンシステ厶」または「共有システ厶」のときは、 「 WEP 」 が選べます。認証方式が 


「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 のときは、 「 TKIP 」 または 「 AES 」 が選べます。 


「オープンシステ厶」または「共有システ厶」のとき: 


• 記 i 正： 

• 唁ち化5イブ： 

9 WPA^ お共ち丰一； 


す一づンシステムマ 
WEP |V 

段し - 


WEP 


「 WPA - PSK 」 または「 WPA 2- PSK 」 のとき 


« 記 i 正： 

• 唁号化うイプ： 

A WPA^ お共ちキー； 

a WFP± — rTi ちづ- 


WPA2-P.SK T 

TKIP T 


TOP 

— I 

|A £ 百 

I 


_※利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動で選ばれます。_ 

WPA 事前共有キー 暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同 

じ暗号化キーを入力します 0 

※暗号化タイプが「なし」または 「 WEP 」 のときは入力できません。 

WEP キーの長さ 暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 
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WEP キーの長さ 

の長さを「64-1311:」「128-化」から選びます。 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは選べません。 

WEP キーの形式 

暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 

のお式を「16進法」 「 ASCII 」 から選びます。 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは選べません。 

デフナ J レトキー 

暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 

の番号を「1〜4」より選びます。 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは選べません。 

WEP キー1〜4 

暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 

を「デフナルトキー」で選んだ番号と同じ番号の欄に入力します。 

例：デフナルトキーが1のとき 一 WEP キ ー 1に入力 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは選べません。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.4 ビデオ設定 


「ビデオ」メニューで、カメラ画像の項目を設定することができます。ビデオ形式、解像度、画質、フレー厶レートの 
設定を行うときは、「ビデオ」メニューで設定内容を変更して〈ださい。 

各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださぃ。 


2.4.1 デュアルモード 

T ュアルモード 鸭巧1 

• デつゴルトのビデオの形式： MPEG 4 T 

ここでは映像のエンコードタイプを 「 MJPEG 」 と 「 MPEG 4」 のいずれかから選べます。 
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2.4.2 MPEG 4 


エンコードタイプ rMPEG 4」 形式の詳細設定を行います。 


MPEG4 

• ビデす！?惊度： 

« ビデす画酉： 

* ビデオつレームレート： 


\ MM ] 

VGA [640 X 刪 T 

〇 CBR!2Mbp 丘 1 

@ VBR 最高画宵， 

立0 T 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名_動作_ 

ビデオ解像度 映像の解像度を設定します。 「 VGA (640 X 1 20)」、 「 QVGA (320 x 240)」、 「 QQVGA (160 

X 120)」の 3 つから選べます。 

9 ビデす賠棵度： 

4 ビデす画酉： 


VGA [640x450) I V | 

向 VGA [320x24 の | 
[qQVGA 。即 X 120) _I 


ビデオ画質 


より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すことができます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈するために低い解像度を選びます。解像度を 「QQVGA 
(160 X 120)」に設定すると、高解像度のパソコンのモニターでは映像が小さ〈表示され 
る原因になります。高解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: i 下のビデ 
才画質設定をより低〈設定して〈ださい。_ 

カメラで撮影される映像の画質を 「 CBR 」「 VBR 」 のいずれかで設定します。 


CBR: 常に決まったビットレート(データ伝送容量)で画質を設定します 
「 50Kbps 〜 2Mbps 」 の範囲で選べます。データ量が多いほど高画質になります。 


9 ビデす函酉： 

趣 CBR 
© V 日 R[ 

2 Mbps K \ 


1.5 Mbps 

a ビデす つレームレート： 

如 r 

1 Mbps 
加 0 Kbps 

け JPEG 


己叫 Kbps 
が 0 Kbps 
如石 Kbps 

9 ビデす鸦保度： 

a ド与寸品巧 - 

VGA (6+0 

百:ち品西 

250 Kbps 

200 Kbps 


VBR : —定の画質レベルを保った可変ビットレートで画質を設定します 
「最高」から「最低」の5段階で選べます。 
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ビデオ画質 


4 ビデす画巧： 

© CBR|2Mbps 1 


谱 V 日 R 

最高画巧 

® ビデオつ レームレート： 


鼠高画巧 

高画巧 
ソー 7 ル 
巧画巧 
鼠お画巧 

け JPEG 

[M1 


解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます。た 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 


ます。 

ビデナフレー厶レート 1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 


A ビデす つレームレート； 

30 T 

30 


15 

け JPEG 

10 


己 

9 ビデす醉惊度： 

3 


本製品の最も高い フレー 厶 レートは、テレビと 同じ 30 です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、 フレー 厶 レートを 特定の値に制限できます。 「30」、「巧」、「10」、「5」、「3」の 中か 
ら設定値を選べます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.4.3 MJPEG 


エンコードタイプ 「 mjpeg 」 形式の詳細設定を行います。 


MJPEG 

• ビデす賠惊度： 

® ビデす画宵： 

® ビデすつレームレート： 


[Ml 

VGA [640 X 柳) 
最高画酉 T 

立 D T 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名^ 

ビデオ解像度 


動作 

映像の解像度を設定します。 「 VGA (640 X 1 20)」、 「 QVGA (320 x 240)」、 「 QQVGA (160 
X 120)」の 3 つから選べます。 


• ビデオ醉棵度： 

« ビデす画宵： 

* ビデオつレームレート： 


VGAC64CX430J 卜 I 


pan ?™ 

QVGA C320 : 
QQVGA 。 田 


320 X24¢) 
： lQVGA’ 〔 1Mx12{]J 


より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すことができます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈するために低い解像度を選びます。解像度を 「QQVGA 
(160 X 120)」に設定すると、高解像度のパソコンのモニターでは映像が小さ〈表示され 
る原因になります。高解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: i 下のビデ 
_才画質設定をより低〈設定して〈ださい。_ 

ビデオ画質 カメラで撮影される映像の画質を設定します。「最高」から「最低」の5段階で選べま 

す。 

« ビデす画宵： 

® ビデす つレームレート； 


解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます。た 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 
ます。 

ビデナフレー厶レート 1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 


最高画宵 [£[ 

高画宵 
ーマル 
お画宵 
最あ画宵 
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ピデオフレー厶レート 


® ビデすつレームレート； 


3 D 


1 日 
10 
己 

3 


本製品の最も高い フレー 厶 レートは、テレビと 同じ 30 です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、 フレー 厶 レートを 特定の値に制限できます。 「30」、「巧」、「10」、「5」、「3」の 中か 
ら設定値を選べます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.5 E メール 8cFTP 設定 


「E メールん FTP 」 メニューで、本製品の画像をメール送信や FTP サーバへアップロードする際に必要な設定をする 
ことができます。 

※後述の「2.6動体検知設定」や「2.7スケジュール設定」を使用しないときは、ここでの設定は不要です。 

2.5.1 E メーレ 

メール送信やメールサーバのアドレスの設定をします。 


E メール 

[通用！ 1 テスト六ールの送悟 1 

• 受信#イールアドレス/巧先； 

最乂127文宇、サボート 

の • useM @ serveM . com ; user 2@ server 2 .com マルチユーヴお巧 

• SMTPtI ■—バー： 

• SMT がート； 

• を信# メールアドレス/差出人： 

• SSL ： 

• SMTP 記註（'ぶをです）： 

• ユーザーる； 

•バス ワード： 

25 

© ちか （今 I おか 

© ちか’ を おか 

I I 

I I 


各設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

受信者メールアドレス 

/宛先 

メールを受信するメールアドレスを入力します。アドレスの間に";"（セミコロン）を入力し 

て、複数の相手を指定することができます。 

SMTP サーバー 

IP アドレスまたは SMTP サーバのホスト名を入力します（お客様にメールを送信する 

サーバ）。わからないときは、メールソフトでお使いの SMTP サーバを参照して〈ださい 

( Outlook、Outlook Express 等）。または、ネットワーク管理者やインターネット接続業者 

にお問合せ〈ださい。 

SMTP ポート 

SMTP サーバが使用するポート番号を入力します0 

送信者メールアドレス 

/差出人 

カメラが利用するメールアドレスです。上記の SMTP サーバに対応したメールアドレス 

を設定します。 

ごを意：不明の送信者から送られたメールを受信拒否するメールサーバもあります。こ 

こにお客様ご自身や、他の実在するメールアドレスを入力することをお勤めします。 

SSL 

メール送信時に SSL 接続が必要なときは、「有効」にチェックを入れます。 

SMTP 認証 

メール送信時に SMTP 認証が必要なときは、「有効」にチェックを入れます。 

ユーザー名 

メール送信時に認証が必要なときは、 SMTP サーバのューザ名を入力します。 
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パスワード メール送信時に認証が必要なときは、 SMTP サーバのパスワードを入力します。 

[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

その後、「テストメールを送信」をクリックすると、設定したアドレスにメールを送信できます。設定した内容が問題な 
〈動作しているかを確認することができます。 
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2.5.2 FTP 設定 


FTP サーバの設定をします。 


FTP 設定 

[ mm ] 1 テストつァイルのアッブ□ー ド1 

• FTP サーバー： 

• FTP ポート： 

21 

•ユーザ-を: 


»バ スワード： 

»|」 モートつオルが： 

» 费旣モード： 

容 I ち如©無如 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

FTP サーバー 

ご使用になる FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

FTP ポート 

FTP サーバのポートポート番号を入力します。 

ユーザー名 

FTP サーバに接続するときのユーザ名を入力します。 

パスワード 

FTP サーバ接続するときのパスワードを入力します。 

リモートフナルダ 

FTP サーバ上のリモートフナルダ名（階層）を入力します。ここで何も設定しなければ、 

アップロードされたすベての映像ファイルは、 FTP サーバのルートディレクトリに保存さ 

れます。どのフナルダにアップロードしたら良いかについては、 FTP サーバの管理者に 

お問合せ〈ださい。特定のユーザ名には制限事項が設けてあり、ユーザが所有するディ 

イレクトリでなければ、ファイルをディレクトリに保存できません。 

受動モード 

ファイル送信に「受動モード (PASV モード)」を使うには、「有効」を選びます。ファイル送 

信に「受動モード (PASV モード）」を使わないときは、「無効」を選びます。「受動モード 

(PASV モード)」が要求される FTP もあります。わからないときは、 FTP サーバの管理 

者にお問合せ〈ださい。ほとんどの FTP サーバが両方のモードで問題な〈動作します 

力 《 、もし「受動モード (PASV モード)」が無効の状態で動作していないときは、「受動モー 

ド (PASV モード)」でお試し〈ださい。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

その後、「テスロアイルの送信」をクリックすると、設定した FTP サーバにファイルを送信できます。設定した内容 
が問題な〈動作しているかを確認することができます。 
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2.6 動体検知設定 


本製品を使って、物体の動きを監視したいときは、「動体検知」機能を活用することができます。カメラが物体の動 
きを検出すると、その瞬間の映像をスナップショットとして撮影します。本製品を使うと、離れた場所にある所持品 
の安全性を守ることもできます。 


2.6.1 動体検知 


動体検知の設定をします。 


動体巧が 




• 旣巧検知きち如にする： 

9 旣巧検知間陽： 

• E ;^ —ルでスナッブショットつァイルを送 ff : 
« ール件を： 

® FTP でスナップショットコァイルき送指： 


©ち如 谭無姊 

己杖 

Yes @ No 

[Motion Detection Notification 

Yes @ No 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

動体検知を有効にする 

「動体検知」を有効にするには、「有効」をクリックします。無効にするには「無効」をクリッ 

クします。 

動体検知間隔 

動作を検知してから次の動作を検知するまでの間の時間間隔を「0秒」から「60秒」で設 

定します。一度動作が検出されると、）^>1降カメラはここで設定した時間になるまでに起こ 

つた動作を検出することができません。0秒で設定したときは、常に新しい動作を検出 

します。 

E メールでスナップショ 

ットファイルを送信 

動作が検出されたときに、保存した映像を指定された E メールアドレスに送信するとき 

は、「丫 es 」 を選びます 。 E メールアドレスに送信しないときは、「 N0 」を選びます。この機 

能を有効にするには、先に、「メールん FTP 設定」で、メールサーバの設定をする必要が 

あります(詳細については「2.5.1 E メール」をご覧〈ださい）。 

メール件名 

送信メールの件名を設定します。本製品から送られたメールであることを特定すること 

ができますので、カメラからのメールであることを特徴付ける件名をお勤めします。（件 

名は半角英数で入力して〈ださい。） 

FTP でスナップショット 

ファイルを送信 

動作が検出されたときに、保存した映像を指定された FTP サーバに送信するときは、 

「丫 es 」 を選びます。 FTP サーバに送信しないときは、「 N0 」を選びます。この機能を有効 

にするには、先に、「メールん FTP 設定」で、 FTP の設定をする必要があります(詳細に 

ついては「2.5.2 FTP 設定」をご覧〈ださい）。 
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[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.6.2 動体検知範囲 


撮影される映像内で、動作を検出する範囲を設定することができます。この機能は、映像内の設定された範囲外 
での動作は検出されず、必要のない映像が保存されるのを軽減させること力巧きます。 



各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

範囲 1-3 

「範囲1」から「範囲3」のチェックをオンにする事で動体検知する箇所を設定できます。 

複数のチェックをオンにして、複数の動体検知の範囲を有効にすることができます。チェ 

ックをオンにすると、有効にした範囲番号と範囲枠が、撮影した映像上に表示されます 

ので、範囲の拡大縮小や、移動を行って動体検知する箇所を設定します。 

感度 

スライドバーを動かして、各動体検知の範囲内の感度を設定します。スライドをちに動 

力、すと、感度が上がります(カメラは映像内の細かい動きも検出します）。スライドを左に 

動かすと、感度が下がります（カメラは映像内の大まかな動きのみ検出します）。10段 

階で設定できます。 

再読み込み 

カメラ画像の再読み込みを行います。設置場所や動体検知する箇所が変更になったと 

きなど、改めて範囲を設定するときは「再読み込み」をクリックします。 

保存する 

[保存する]をクリックすると、動体検知範囲の設定を保存します。 
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動体検知の範囲を変更するには、範囲サイズを再設定して、再配置します。 



設定した動体検知範囲の境界線上にある8つの点のいずれかの上にカーソルを置〈と、カーソルの形 
はなどに変化します。カーソルをドラッグして、カーソルを、再設定したい範囲になるまで動か 
します。 

動体^知範囲を新しい場所に移動させたいときは、力ーソルを希望の範囲内に動かして〈ださい。力ーソルの形が 
^ --► に変化します。力ーソルをドラッグして、力ーソルを、再設定したい場所になるまで動かします。 
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2.7 スケジュール設定 

撮影される映像を静止画として、定期的に FTP サーバやメールに送信する事ができます。 


スケジュー J し 煙雨! 


9 ち巧な FTP スオジュール； 
• B う間間惕： 

9 つアイ J レつント□一 J レ： 


〇ち姊 (を無如 

@ FTP サー J い.の マ 、' .J ブロー M イゴ ージ[つ 1 1分 T IFrame 

FTP サーバへの アツ ブロード 1 イ ージ |2 T 阳 me が Second 
] ァイルをが 日巧蜗間の が態で、 ] ァイルきアツ ブロー ドしてください 
@同じつアイルおでつアイルき上まきしてください；： Isnapshot j.jpg 


® ールスケジュールきち如にしてく 
ださい： 

• 時間間惕： 


©ち如（を無如 
1画慨を送ってください E 


]\h z] 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

有効な FTP スヶジユー 

ル 

保存した静止画を指定された FTP サーバに送信するときは、「有効」を選びます 。 FTP 

サーバに送信しないときは、「無効」を選びます。この機能を有効にするには、先に、「メ 

-ルん FTP 設定」で、 FTP の設定をする必要があります(詳細については「2.5.2 FTP 設 

定」をご覧〈ださい）。 

時間間隔 

FTP サーバに送信する時間間隔を設定します。秒、分、時間、日単位と、1秒間に何枚 

送信ずるかの2通りで設定できます。 

ファイルコントロール 

ファイルの保存形式を設定します D 「時間間隔」で設定した時間毎にファイルを保存する 

力、、同じファイル名で保存するかを選びます。ファイルを上書きするときは、ファイル名を 

変更する事もできます。 

メールスケジユールを 

有効にして〈ださい 

保存した静止画を指定されたメールアドレスに送信するときは、「有効」を選びます。メー 

ルアドレスに送信しないときは、 「無効」を選びます。この機能を有効にするには、先に、 

「メールん FTP 設定」で、メールの設定をする必要があります（詳細については「2.5.1 E 

メール」をご覧〈ださい）。 

時間間隔 

メールを送信する時間間隔を設定します。秒、分、時間、曰単位で設定できます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.8 システム設定 


本製品の操作の情報を見るには、「システ厶設定」メニューを選びます。 

各設定項目の詳細については、レ: i 下をご覧〈ださい。 

2.8.1 カメラ•盾き反 

「カメラ情報」画面で、本製品のカメラ名と管理者のパスワードを設定できます。 


わ パラ 情巧 

\mm] 

® カツ:ラを： 

CS-W05N 

« パスワード： 


« パスつード 確 i 百： 



各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

カメラ名 

本製品のカメラ名を設定します。同一のネットワーク上に複数のカメラが存在するとき 

は、ここで入力したカメラ名で識別します。初期設定は 「 CS - W 05 N 」 です。 

ごを意：ご自由にカメラ名を変更することができます力 《 、同一のネットワーク上のすべて 

の IP カメラに同じカメラ名を設定しないようごを意〈ださい。 

パスワード 

ユーザ名 「 admin 」 のパスワードを入力します。（ウェブ管理画面にログインするときに必 

要なパスワードです。） 

パスワード確認 

入カミスを防ぐため、「パスワード」で入力した同じパスワードをもう一度入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.8.2 日付/時刻の設定 


ここでは、本製品に設定された日付や時刻を変更することができます。手動での設定や、ネットワークタイ厶プロト 
コル ( NTP ) を使った自動的な時刻設定が可能です。 


日付お刻の設定 

む 日制刻のキか設ミ 

岡 1 PCii 被"の同期 1 

/ / 

(今' NTPtI ■—バー 

• タイムゾーン： 

• NTPtI ■—バー： 

( GMT +09:00) Japan , Korea ， 

pool . ntp.org 

• サマータイムをちかにする： 

©Yes '安 No 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

曰 付/時刻の手動設定 

NTP サーバー 

「手動設定する」を選ぶと、本製品の日付や時刻を手動で設定することができます。ご 

希望の日付や時刻を入力して〈ださい。日付/時刻の形式は、 rVYYY / M/D H : M : S 」 で 

す。時刻は24時間お式です。 

例： 2010年9月1日 PM 9:8:30二2010/ 9 / 121:8:30です。 

[ PC 時刻の同期]をクリックすると、お使いのパソコンに設定されている時刻に同期しま 

す。 

「 NTP サーバ」を選ぶと、カメラは NTP サーバから自動的に日付と時刻を取得します。 

ごを意： NTP サーバを使用するには、カメラがインターネットに接続されている必要があ 

ります。 LAN の設定で固定 IP アドレスにて本製品をご利用のときは、ご利用の環境に合 

わせて、ゲートウエイや DNS を設定して〈ださい。詳細については、「2.2.1 LAN 」 を参照し 

て〈ださい。 

タイ厶ゾーン 

ドロップダウンメニューから、ご使用の地域のタイ厶ゾーンを選んで〈ださい。初期設定 

は 「 (GMT + 09:00) Japan , Korea 」 です。 

NTP サーバー 

NTP サーバの IP アドレスとホスト名を入力します。初期設定は 「 pool . ntp . org 」 です。ご契 

約のインターネット接続業者に NTP サーバがあるときは、 IP アドレスまたはホスト名に 

ついては、ご契約のインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。 

サマータイ厶を有効に 

する 

「丫 es 」 を選ぶと、タイ厶サーバより取得した時間を各国のサマータイ厶にあわせて変換 

し表示します。 「 No 」 を選ぶと、サマータイ厶は適用されません。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.8.3 ユーティリティ 


ここでは、ファー厶ウェアのアップグレード•本製品の設定内容の初期化■再起動 ’LED のナン/オフ切替を行いま 
す。 


ユーティリティ 

• ファー ムウXアの グレー ドア ッブ： 

• 巧巧が勉こリたソト： 

•再を おデバイス： 

• LED 設定； 

—— .. . 障 IT] 1ァッブヴいド1 

1 U たット1 

1再をか1 
し LED ライト3フー1 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ファー厶ウェアのグレ 

-ドァップ 

弊社ウェブサイトより最新のファー厶ウェアをダウンロードしたときは[参照]をクリックし 

てアップロードするファー厶ウェアを選び、本製品のファー厶ウェアファイルのアップロー 

ドを行います。 PC でアップデートするファー厶ウェアファイルを選んで、[アップグレード 

] をクリックしてアップデートを開始します。アップデートが完了すると、本製品が再起動 

します。 

初期状態にリセット 

本製品のずべての設定を工場出荷時状態に戻します。すべての設定を消して良いか確 

認をしてから、[リセット]を押してすベての設定をリセットして〈ださい。 

ごを意: IP アドレスも初期設定値「1 92.168.1 .200」にリセットされます。 

再起動デバイス 

カメラの動作が遅いときや動作が異常なときは、[再起動]ボタンをクリックしてカメラをリ 

セットすることができますのでお試し〈ださい。 

LED 設定 

本製品のランプをオフにすることができます。オフにするときは、 [LED ライトオフ]をクリ 

ックします。これで、本製品のすべてのランプが消灯します。他者に、カメラがデータを 

送信しているのを知られるのを防ぐときなどに役立ちます。ランプを再び点灯させるに 

は、 [LED ライトオン](同じボタソをクリックします。 
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2.9 ステータス確認、 


ここでは、ファー厶ウェアバージョン、日付/時刻、稼働時間、およびネットワーク情報など、本製品に関する情報を 
見ることができます。 


ステータス 


® つァームウェアバージ3ン： 
•子’} W スアップタイム： 

® システム時别： 


5 min 15 sec 
1970/01/01 09:05:15 


» IP アドレス： 

192.16 3.1.200 

• サブホットマスク： 

255.255 .255.0 

a ヴートウェイ. 

192.16 S .1.1 

• DNS サーバー： 

1の.1日ん 1.1 

• MAC アドレス： 


« AV コントロールボート： 

4321 

« AV デーさボート： 

4322 

•ウ^ブ ボート. 

30 
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2.10 アカウント設定 


すべての機能を使用ずることができる「管理者」レ: I 外に、機能を制限したユーザアカウントを作成することができま 
す。登録したユーザごとに、カメラ画像確認、ビデオ設定などの機能制限を設定することができます。 


アカウント 


ロヴイン 
パスつード 
パスつード確記 

宿限 @ す パレーター 0ヴスト 

nm] [ra \ww 

設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ログイン 

該当するアカウントのログイン名（ユーザ名）を入力します。 

パスワード 

該当するユーザのパスワードを入力します0 

パスワードの確認 

確認のためもう一度該当するユーザのパスワードを入力します。 

権限 

アカウントの権限を設定します。 

オペレータ ー： 「カメラ」「ビデオ」「ログ」の設定および確認が行えます。 

ゲスト：「カメラ」と「□グ」の確認のみ行えます。 

追加 

アカウントを追加します。 

修正 

アカウントの修正をします。 

削除 

アカウントの削除をします。 


ユーザが追加されると、「ユーザーリスト」に表示されます。同時に複数人が同じアカウントで、カメラで撮影された 
映像を見る事ができます。最大16アカウントまで作成できます。 
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2.11 ログ確認 

ここでは、システ厶に関するログ情報を見ることができます。 


ログシステム 阿 


1970/01/01 00:00:21 
1970/01/01 09:00:22 
1970/01/01 09:00:22 
1970/01/01 09:00:23 
1970/01/01 09:00:23 
1970/01/01 09:00:23 
1970/01/01 09:00:23 
1970/01/01 09:00:26 
1970/01/01 09:00:26 
1970/01/01 09:00:26 
1970/01/01 09:00:27 
1970/01/01 09:00:29 
1970/01/01 09:01:24 
1970/01/01 09:02:58 
1970/01/01 09:04:32 
1970/01/01 09:06:06 


System startup [ vl. 1 {Aug 10 2010 14:30:20)] 
Starting in(peg4 pi 昨 server for Spoot 
embedded av stcc 曰 m controller st 团じ ted 67 


Opened /dev/pl arab successfully 
Opened /dev/pl e 円 c successfully {MPE 白 4) 

Opened /dev/pl e 円 c successfully (MJPE 白） 

Opened /dev/pl enc successfully { 阻 ?} 

E-mail schedule system started {PID:53) 

FTP schedule system started {FID:52) 

占 ccepted 己 new connection from spoot. .. (video) 
占 ccepted a new connection from spool: ... {vide 曰） 
Networlr initial status: LMI 


NTP: Can't 
NTP: Can't 
NTP: Can't 
NTP: Can't 


find host 
find host 
find host 
find host 


pQQl.ntp.org 
pool.ntp.org 
pQQl.ntp.QEg 
pool.ntp.QEg 
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第 3 章:外部からカメラにアクセスする 

本製品およびお使いのルータの設定を適切に行うと、本製品の映像をインターネットを通して、外出先などからリ 
アルタイ厶で表示することができます。ここではダイナミック DNS サービス※を利用して、本製品の映像を見る方 
法について説明します。なお、ブローバンドルータの設定方法は製品により異なります。外出先などからのアクセ 
スを LAN のパソコンやネットワーク機器へ転送する機能(「口ーカルサーバ機能」、「ポーロナワーデイング機能」、 
「静的マスカレード機能」等と呼ばれます)などの設定方法については、お使いのルータの取扱説明書を参照して 
〈ださい。 

※設定の前にダイナミック DNS サービスに登録する必要があります。ダイナミック DNS の詳細については、 
「2.2.3ダイナミック DNS 」 を参照して〈ださい。 

3.1 本製品の設定 

レ: I 下の手順で本製品の設定を行って〈ださい。 

1. デスクトップのアイコンをクリックし、セットアップユーティリテイを起動します。 



2. 「 CS - W 05 N 」 を選び、 「 Web 接続」をクリックします。 


艇 Admin 
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え ログイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

(1) ユーザー名：半角英数で 「 admin 」 （エー■デイー•エ厶•アイ•エヌ） 

(2) /くスワード:半角英数で 「 password 」 （ピー■ェー■エス ■ エス ■ ダブリュー■才一 •ア —ル ■ デイー ) 

(3) [0 K ] をクリックします。 



4. 本製品の設定画面が表示されます。 


フアイ JU {巧艦 E(E) 表示が）お筑こ入。 (A) ツづが）〜レプ (H) 


*綠 に入。； * a Google 度 おすすめサイト ▼ | 
10 IP Camera I 



I 巧得スナッブショット I 


な▼回，口吾，ぺ-ジ (P )， た-フテイ间，ツ-ル(0 )， 


ここにカメラ画像が表示されます 


9 インターネジト I がまモード：無巧 


な，も 100 % ▼ 


5. 設定画面上部にある 「 LAN 」 をクリックします。 


Network Camera CS-W05N 

* わイう * Lftfl ■ WLAN * だ才 * E イール i FTP 
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6. 「ゲートウエイ」と「プライマリ DNS 」 にお使いのルータの IP アドレスを入力して、[適用]をクリックします。 


LAN 

网 

a ネットワーク桂実目. 

〇 DHCP @ 固ち IP アドレス 

• IP アドレス： 

1 の- 16 目- 1_：2 日日 

• サブネットマスク： 

2 .日日ぶ日日ぶ日.日- 0 

パート ウェイ： 

192.168 .1.1 

• ブライマリ DNS : 

192.163 .1.1 

• tz 方ンがリ DNS : 


• A\a ントロールボート： 

4321 

« Web ボート： 

呂〇 


7. 「2.2.3ダイナミック DNS 」 を参照して、ダイナミック DNS の各種設定の入力を行います。 


レ: I 上で、本製品の設定は終了です。次に、お使いのルータの設定を行います。 
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3.2 ルータの設定をする(ポート転送) 


次に、ルータの設定を行います。本章では弊社製品 「 MZK - WNH 」 を使って公開するときの設定例を説明します。 

1. 設定画面で[—般設定]をクリックします。 

2. 「 NAT 」 をクリックします。 

3. NAT 機能が「有効」になっていることを確認し「ポート開放」をクリックします。 

4. 80番ポートの転送設定をします0 

(1) 「ポート転送を有効にする」にチェックを入れます0 

(2) 「ローカル IP 」 に本製品の IP アドレスを入力します。 （192.168.1.200 など） 

(3) 「タイプ」から「両方」を選びます。 

(4) 「ポート範囲」の上段と下段にそれぞれに「80」と入力します。 

(5) 任意でコメントを入力します。 

(6) [追加]をクリックします。 

ポート应を 


(1)攻- 卜たをを右巧にする 



5. 手順4と同じ操作にて、「4321〜4322」番ポートの転送設定をします。 

★ (4)の入力内容が、上段「4321」、下段「4322」となり、他は手順4と同じ内容を入力します。 

6. 随用]をクリックすると「設定の保存に成功しました。」が表示されます。 

7. 再度随用]をクリックすると「システ厶を再起動しています。しばら〈お待ち〈ださい。」が表示されます。 

8. [ OK ] をクリックし設定画面を閉じます。 

レ: I 上でルータ側での設定は終了です。 

WEB ブラウザから本製品にアクセスするときは、 WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http :// ダイナミック DNS のホスト 
名」を入力してく Enter 〉 を押します。 

ダイナミック DNS の設定については、「2.2.3ダイナミック DNS 」 を参照して〈ださい。 
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え 3 iPhone/iPod Touch でカメラにアクセスする （PCI VIEWER ) 


iPhone/iPod Touch で専用アプリケーンヨン 「PCI VIEWER 」 を使用すると、本製品の映像をインターネットを通して、 
外出先などからリアルタイ厶で表示することができます。本章では 、 「PCI VIEWER 」 を使ってカメラにアクセスする 
方法をご説明します。 

X 3 G 及び Wi - Fi にて本製品にアクセスするときは、あらかじめ外部ネットワークに接続できる状態にして〈ださい。 
※アップルストアのの•パスワードが別途必要です 


1 .iPhone メニューから 「App Store 」 を起動します。 



2. [検索]をタッチし、入力欄に 「pci viewer 」 と入力します。 


匪外 

■ Q pci viewer 

pci viewer 


11:37 


の 

1 
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え検索結まの [PCI VIEWER ] をインストールします。 


■か 11:44 



iPhone viewer to watch ip cam 



IF 



4. インストールが完了すると、メニューに 「 PC し VIEWER 」 が追加されます。 



5. 「 PC し VIEWER 」 を起動します。 
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6. Create New の [ New ] をタッチします。 


PLANEX 1.0.00 
Create New 


New 


7. 接続先の設定を行います。 


圍外 


12:01 


Name: 
IP Address: 

Password: 

Port: 

FPS: 


(ァ) 

(ィ) 

(ウ) 

(ェ) 

け) 



( 力 ）。 K i 


Cancel 


ヴ） Name : 接続名を任意で指定します。 

(イ ） IP Address :「 STEP 卜2」で取得したホスト名を入力します。 

(ウ ） Password :半角英数で 「 password 」 （ピー■エー•エス•エス•ダブリュー■才一■アール•デイー ） を入力しま 
す。 

に） Port : 80※変更しないで〈ださい。 

(才） FPS :5 ※変更しないで〈ださい。 

(力）設定が完了したら [0 K ] をタッチします0 


8. カメラの画像が表示されます。 


61 
























9. 終了する場合は [ Disconnect ] をタッチして下さい。 



Name 

IP 


test 

192.168 .1.200 


Resolution 


320x240 


Frame Rate: 5 


Disconnect 


X アプリの削除方まは iPhone のマニュアルを参照〈ださい。 
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第 4 章 ： Network Camera Viewer を使う 


4-1 Network Camera Viewer のインストール 


Network Camera Viewer は複数の本製品を管理し、各カメラに動体検知機能の設定や映像を録画するなど、さま 
ざまな機能を使うこと力巧きます。 

)^1下の手順を行って、本ソフトウェアをインストールしてください。 

1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD - ROM ドライブにセットすると)^>1下の画面が表示されます。「イ 
メージビユアー」をクリックして〈ださい。※インストールが始まらないときは、付属 CD - ROM 内の 「 viewer 」 フオ 
ルダ内の 「 Setup _ Viewer _3.0.3.2_ PCI . exesetup . exe 」 アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

(ソフトウェアのバージョンにより 「 Viewer ル: I 降の番号は異なる場合があります） 



2. 1^>1下の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 
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え[参照]をクリックしてソフトのインストール先を設定することができます。設定の必要がないときは、そのまま 
[次へ]をクリックします。 



4. デスクトップアイコンやクイックランチヤーを作成したいときは、必要な項目のチェックをオンにして、饮へ]をク 
リックします。 



5. ここで、レ: I 前の手順で設定した内容が表示されます。内容が正しければ、[インストール]をクリックしてインスト 
—ルを開始します。設定内容を修正するのに)^>1前の手順に戻リたぃときは、[戻る]をクリックします。 
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6. 1^>1下の画面が表示されますので、しばら〈お待ち〈ださい。 



7. レ: I 下の画面が表示されたら、ソフトのインストールは完了です。[完了]をクリックして、画面を終了します （「PCI 
Network Camera Viewer 」 は、[完了]をクリックすると起動します。）。ソフトを後で起動したいときは 、 「PGI 
Network Camera Viewer を実行する」のチェックをオフにします。 
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4.2 Network Camera Viewer を使う 


デスクトップ上、クイック起動バー、またはスタートメニューの 「PGI Network GameraViewer 」 アイコンをクリックして 
Network Camera Viewer を起動します。 



ソフトを起動する前に： 

Network Camera Viewer はご使用のモニターの解像度が「1024 x 768」のときのみ動 
作します 。 Network Camera Viewer をご使用になる前に、解像度が「1024 x 768」に 
なっているかご確認〈ださい。 


の^下に 、 Network Camera Viewer の各部の説明をします。 


映像表示エリア 



1信号がありません 

乙 1言号がありません 

3信号がありません 

4信号がありません 

日信号がありません 

6信号がありません 

7信号がありません 

曰信号がありません 

9信号がありません 

10信号がありません 

11信号がありません 

12信号がありません 

13信号がありません 

14信号がありません1 

15信号がありません 

16信号がありません 





言日吾故化 


ディスプレイ 

レイアウト 


全画面表示/ 

自動切換え 

PTZ コントロール / 
ホ'^ム 


電源 （アプリケーション 終了） 
最小化 


メッセージ表示ボックス 


録画開始/設定 

プレイノくック/スナップシヨット 
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使いたい機能の上にカーソルを移動すると、ボタン名を見られます。レ: i 下が各ボタンの詳細な説明です。 


ディスプレイレイアウト カメラの表示される映像のレイアウトを変更します（変更したいレイアウトのアイ 

コンをクリックします）。8種類の表示レイアウトから選べます。ここで選んだレ 
イアウトにて、映像表示エリアにカメラ画像が表示されます。 


全画を表で 



[全画面表示]をクリックして、全画面モードにします（すべてのカメラの映像の 
みを表示します）。全画面表示を解除するには、く Esc > キーを押します。 


自動切換え 



[自動切換え]をクリックすると 、 Network Camera Viewer がすべての接続され 
ているカメラの映像を自動的に切換えて表示します。スキャン機能を起動する 
には、[自動切換え]を1度クリックします（[自動切換え]アイコンが青になりま 
す）。スキャンを停止するには、もう一度クリックします（[自動切換え]アイコ 
ンが白になります）。 


項目名 


動作 


映像表示エリア 


接続されたすベてのカメラの映像がここに表示されます。カメラの映像は 、 WEB 
設定画面で設定した映像が表示されます。 WEB 設定画面で日付表示を有効に 
してしかば、日付が表示されます。また、設定される時刻は、 WEB 設定画面で 
設定した時間です。 WEB 設定画面 -Network Camera View がで動体検知機能を 
有効にしているときは、動体検知機能が作動します。 


言語設定 


ドロップダウンメニューから、画面に表示される言語を選びます。 


本語 _ -J 

I Enqilsh 


—a 


■■国 ■ 
国国国国 
国国国国 


■一■■■一 ■■を田 H 

■ 田 mb 
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PTZ コントロ- 

ん ィ 

い --. 心 -/ 

-ル 

PTZ コントロールリングでは、 8 方向から選ぶことができます。 PTZ 対応の力 

メラを接続しているとき、 PTZ コントロールリングを使ってカメラが定める方向を 

変更することができます。※本製品では使用できません。 

ホー厶 

み 

- 


[ホー厶]をクリックして、カメラの向きをホー厶（初期設定）の位置に戻します。 

※本製品では使用できません。 

録画開始 

广 ■■ 、 

映像の録画を開始します。 

設定 

Network Camera Viewer の設定（カメラ設定/—般設定）をします。 

プレイ/くック 

ご 1» こ 


録画した映像ファイルの再生をします。 

スナップシヨッ 

卜 

選択したカメラのスナップ写真を撮影します。 

メッセージ表示ボックス 

「カメラが接続されていません」等、すべてのシステ厶メッセージを表示します。 

電源ヴプリヶ 

國 

•ーシヨン終了） 

1 

Network Camera Viewer を終了します。 

最小化 

Id 

Network Camera Viewer のウインドウを最小化します。 
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4.3 Network Camera Viewer を設定する 


4.3.1 カメラの設定 


Network Camera Viewer を使用する前に、接続したいカメラを設定する必要があります。[設定]をクリック 
すると、ポップアップメニューが表示されます。 


方ゾラ設定 


[カメラ設定]を選んで、カメラを設定して〈ださい。 

ごを意： m 下のようなウィンドウが表示されたら、[アクセスを許可する]をクリックして〈ださい。この操作を行わな 
いと 、 Network Camera Viewer が正常に機能しません。 
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4.3.1.1 「カメラ」タブ 


ここでは、接続したいすべてのカメラの設定を行うことができます。最大16台のカメラまで接続できます。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

カメラー覧 

ご使用のローカルエリアネットワークで検出されたすベてのカメラが「カメラー覧」ボック 

ス内に表示されます D 

選択 

「カメラー覧」ボックス内で設定したいカメラを選び、[選択]をクリックして、すべてのカメ 

ラの設定欄に、選んだカメラの設定内容を入力して〈ださい。 

更新 

ご使用のローカルエリアネットワーク上のすべてのカメラを再スキャンします。「カメラー 

覧」ボックス内に希望のカメラが表示されないとき、または最後の更新の後に新ししけメ 

ラがご使用のローカルエリアネットワークに追加されたときに使います。 

名称※！ 

カメラ名を入力します。初期設定は 「 CS - WMV 04 N 」 です。カメラの目的に関連付けてカメ 

ラ名を変更できます。 

モデル 

選んだカメラのモデルが表示されます。この表示は変更できません。 

IP アドレス※！ 

カメラの IP アドレスを入力します。 

ューザー名※1 

カメラのユーザ名を入力します。 

HTTP ポート※1 

カメラの Web ポートを入力します。初期設定は「80」です。 

パスワード 

カメラのパスワードを入力します。初期設定は 「 password 」 です。選んだカメラのパスワ 

-ドを変更しているときは、パスワードを変更する必要があります。 

ビデオ形式※2 

本製品の映像のコード化お式を選びます (「 MJPEG 」 または 「 MPEG 4」)。 

リセット 

「カメラ設定」のすベての欄を空欄にします。 
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0 K 

選んだタブの設定を保存します。 

キャンセル 

選んだタブの設定を取り消します。 


XI :曜択]をクリックすると、自動的に入力されます。 

X 2: カメラでの利用のみ対応しています。 

設定したいすべてのチャンネルを設定したら、 「0 K 」 をクリックして内容を保存します。すべて正しければ 、 Network 
Camera Viewer のメインメニューで、カメラの映像を見ることができます。 
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4.3.1.2 記録スケジュール 


「記録スケジュール」タブでは、映像の録画の時間を事前に設定することができます。これで事前に設定された時 
間に、すべてのカメラで撮影される映像を保存すること力巧きます。 



各設定項目の説明はが下のようになります。 


項目名^ 

チヤンネル 
スケジュール 


動作 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

選んだカメラで、一度だけの録画予約を設定することができます。この設定は一度だけ 


新規作成 
(スケジュール) 


適用されます。 

ボタンを押すと、新しいウィンドウが表示されます。 



「スケジュール」の継続時間を設定します（「開始日時」から「終了日時」までの日付と時 
間）。 [0 K ] をクリックして設定を保存します。 

日付’時間の設定は、必ず未来の時間を設定して〈ださい。過去の日付 • 時間を設定す 
ることはできません。 
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編集 予約録画の時間を修正することができます。「スケジュール」リストで、スケジュールを選 

びます。[編集]をクリックして、選んだスケジュールの開始時間と終了時間を編集しま 


消去_ 

新規作成 

(週間スケジュール) 


す。_ 

選んだスケジュールの項目を削除します。_ 

ボタンを押すと、新しいウィンドウが表示されます。 


迫团スケジユール 


BB 

巧ち 

区! 乂 E 水 

E 木 回を 

因 ± 


閉始巧刻 

12:34:56 ^ 




巧影巧間 

01:00:00 ^ 




が了時刻 

|l3:34:56 白 

1 瓶綠函 

1 


广 0K I 


[ キゎセル J 


特定の週日の規定時間に実行されるスケジュールの録画予約の内容を1週間で設定 
ずることができます。適用されるすべての週日をチェックして、「開始時刻」欄で開始時 
間を設定して〈ださい。録画予約の期間を「撮影時間」欄で設定します（お式は、 
rHH : MM : SS 」 です）。その後終了時間が自動的に計算され、「終了時刻」欄に表示されま 
す。[常に録画]をクリックして、毎週日に実行される録画スケジュールを 12:00:00AM か 
ら 11:59:59PM まで設定することもできます。 


_ [OK] をクリックして、変更内容を保存します。_ 

編集 チ約録画の時間を修正することができます。「スケジュール」リストで、スケジュールを選 

びます。[編集]をクリックして、選んだスケジュールの開始時間と終了時間を編集しま 


消去 

OK 

キャンセル 


す。_ 

選んだスケジュールの項目を削除します。 
「記録スケジュール」内の設定を保存します。 
「記録スケジュール」内の設定を取り消します。 
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4.3.1.3 オーディオ 


「才ーデイオ」タブを使って、選んだカメラからの音声についての設定を行います。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

チャンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

ミュート 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、撮影した音声を再生し 

ません。 

映像のみ記録 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、撮影した音声を保存し 

ません。 

0 K 

「オーディオ」内の設定を保存します。 

キャンセル 

けーディオ」内の設定を取り消します。 
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4.3.1.4 動体検知 


「動体検知」機能を動作させると、カメラで撮影された動きのみが記録されます。これで必要ない映像は撮影され 
ず、ハードディスクドライブの容量を節約することができます。 

警告：常に監視が必要なセキュリティについては、「動体検知」機能の使用はお割めしかわます。実際には見る必 
要がある小さな変化が、「動体検知」機能を有効にしたカメラだと反応せず、録画をスタートしない可能性があるた 
めです。 


しゴ思： 

動体検知を行うためには、 WEB 設定画面で動休検知機能を有効にしてお〈必要があります。詳細については「2.6 
動体検知」を参照して〈ださい。 



各設定項目の説明はが下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

使用する 

動体検ミ□機能を有効にします。 

使用しない 

動体検知機能を無効にします。 

記録時間 

ドロップダウンメニューより、動作が検出されてから、カメラが録画をする継続時間を、秒 

単位で選びます。 

検知時にアラー厶を鳴 

らす 

カメラが動作を検出すると、アラー厶を鳴らします。 

検知時にメールを送信 

する 

カメラが動作を検出すると、事前に設定していたアドレスにメールを送ります。 
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OK 

「動体検知」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「動体検知」内の設定を取り消します。 
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4.3.2 —般設定 


ここで 、 Network Camera Viewer のシステ厶全体の設定ができます。 

[設定]^"^^をクリックすると、ポップアップメニューが表示されますので卜般設定]を選びます。 


方ゾラ哉を 


4.3.2.1「一般」タブ 

ファイルを保存するディレクトリや、録画容量などの通常設定ができます。 



各設定項目の説明は)^>1下のょぅになリます。 


項目名 

動作 

データディレクトリ 

録画した映像や撮影した画像を保存するディレクトリ（フォルダ)を設定します。「変更」を 

クリックすると、ディレクトリをご使用のハード'ディスクに設定します。 
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空き記録容量 

残りの記憶容量が表示されてしなす。 

最大ビデナフアイルサ 

ィズ 

各映像ファイルの最大ファイルサイズを設定します。ファイルのサイズが設定した値を 

超えたときは 、 Network Camera Viewer は映像を録画するために別のファイルを開きま 

す。 

自動切換え間隔 

「自動切換え」機能を起動したときに、各カメラ間で切り替わる時に一時停止する時間を 

設定します。 

上書き録画機能 

ハードディスクの空き容量が満杯になったときの動作を設定します。 

無効：録画した映像ファイルを上書きしません。 

有効：録画した映像ファイルを上書きします。 

(古いファイルから順に上書きします。） 

0 K 

「一般」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「一般」内の設定を取り消します。 
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4.3.2.2 「E メール設定」タブ 


動体検知機能を使って、カメラが撮影した画像を含むメールを受信するようにしたいときは、先にお使いのメール 
関連の設定値を設定して〈ださい。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

E メール件名 

送信メールの件名を設定します。 

宛先メールアドレス 

設定したすべてのメールアドレスが表示されます。 

新規作成 

ボタンをクリックすると、メールアドレスを入力する画面が表示されます。 


Mail Address 


1 

OK Cancel ' 



[ OK ] をクリックして、変更内容を保存します。 

編集 

「宛先メールアドレス」ボックスからメールアドレスを選んで、「編集」をクリックしてメール 

アドレスを編集します。 

消去 

選んだメールアドレスを削除します0 

送信メールアドレス 

メール送信者のメールアドレスを指定します。 
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SMTP サーバ 

ご使用になる SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定します。ほとんどのイン 

ターネット接続業者は、契約者に SMTP サーバを使うことを許可しています。どの 

SMTP サーバを使うかわからないときは、ご使用のメールソフトの設定を参照するか、 

インターネット接続業者、またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP ポート 

ご使用になる SMTP サーバのポート番号を入力します。初期設定は「25」です。 

SMTP 認証 

ご使用の SMTP サーバが認証を要求しているときは、「使用する」を選びます。認証を 

要求していないときは、「使用しない」を選びます。ご使用の SMTP サーバが認証を要 

求するかどうか分からないときは、メールソフトの設定を参照するか、インターネット接 

続業者、またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP アカウント 

ご使用の SMTP サーバの SMTP アカウント（ユーザ名）を入力します。ほとんどの場 

合、ご使用の POP 3 ユーザ名と同一です(メールを受信していたもの）。ご不明点があり 

ましたら、メールソフトの設定を参照する力、、インターネット接続業者、またはネットワー 

ク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP パスワード 

ご使用の SMTP サーバの SMTP パスワードを入力します。ほとんどの場合、ご使用の 

POP 3 パスワードと同一です（メールを受信していたもの）。ご不明点がありましたら、メ 

ールソフトの設定を参照する力、、インターネット接続業者、またはネットワーク管理者に 

お問合せ〈ださい。 

POP before SMTP 

メール送信 ( SMTP ) する前にメール受信 （ POP 3) で ID とパスワードで認証を行い、認証 

を得られた利用者端末の IP アドレスからの送信を可能とするサーバもあります 。 POP 

サーバが認証を要求したときは、「使用する」を選びます。無効にするときは「使用しな 

し、」を選びます。 

POP 3 サーバ 

受信メール ( POP 3) サーバの IP アドレス、またはホスト名を入力します。 

POP 3 ポート 

ポート番号を入力します。 

POPS アカウント 

POP 3 アカウント ( POP 3 サーバのユーザ名）を入力します。 

パスワード 

POP 3 サーバのパスワードを入力します。 

OK 

「E メール設定」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「E メール設定」内の設定を取り消します。 
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4.3.2.3 「七キュリテイ」タブ 


他者が Network Camera Viewer にアクセスするのを防ぎたいときは、アクセスを防ぐためにパスワードを設定する 
ことができます。 

パスワードを設定すると 、 Network Camera Viewer をご使用になるときは、パスワードを毎回入力することが必要 
になります。 



パスワードを設定するには、「一般設定」メニュー内の「セキュリティ」タブをご使用〈ださい。 
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各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

使用する 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認証を要求します。 

使用しない 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認証を要求しません。 

パスワード 

パスワードを入力します0 

パスワードの確認 

パスワードをもう一度入力します D 

0 K 

「セキュリティ」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「セキュリティ」内の設定を取り消します。 
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4.3.2.4 「/くージョン」タブ 


「バージョン」タブには、ご使用の Network Camera Viewer のバージョンが表示されます。 
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4.4 表示レイアウトの変更 


Network Camera Viewer では、8通りの表示レイアウトがお使いいただけます。 



各レイアウトでは表示されるカメラの画面の数と、カメラの配列が異なります。特定のレイアウトのアイコンをクリッ 


クすると、映像を表示する画面は、そのレイアウトに従って表示されます。 
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レイアウトスタイル 4台までのカメラの映像が表示されます。 

1:4台のカメラ 



レイアウトスタイル 6台までのカメラの映像が表示されます。 

1:6台のカメラ 




レイアウトスタイル 8台までのカメラの映像が表示されます。 

1:8台のカメラ 
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レイアウトスタイル 9台までのカメラの映像が表示されます。 


1:9台のカメラ 




レイアウトスタイル 10台までのカメラの映像が表示されます。 


1:10台のカメラ 




レイアウトスタイル 13台までのカメラの映像が表示されます。 

1:13台のカメラのみ 
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レイアウトスタイル 16台までのカメラの映像が表示されます。 

1:16台のカメラ 
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4.5 全画面表示モード 


監視している映像をモニターで表示させるのに、利用できるすべてのスぺースを使いたいときは、「全画面表示」を 
クリックして表示モードを全画面表示モードに切換えることができます。 




全画面表示モードを解除するには、く ESC > を押します。 
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4.6 自動切換え 


1台)^>1上のカメラを設定し、設定したすべてのカメラの間で表示画面を切換えたいときは、「自動切換え」をクリック 
します。 


しゴ思： 

設定されているカメラが接続されていないときは、スキャン•シーケンスで表示されています（映像は表示されず、 
ディスプレイの左上の隅に「切断しました」の文字が表示されます）。 




自動切換え機能を起動するには、[自動切換え]を1度クリックします（[自動切換え]アイコンが青になります）。 
自動切換えを停止するには、もう一度クリックします（[自動切換え]アイコンが白になります)。 
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4.7 PTZ 


パン-チルト機能対応のカメラでは、カメラが撮影している範囲とは違う場所を見るときに、カメラが定めている方向 
を変えることができます。 




映像表示エリアで希望の映像をクリックしてカメラを選び、カメラを動かしたい方向に該当するボタンをクリックしま 


す (8 方向から選べます）。カメラの方向をホー厶(初期設定）の位置に戻すには、「ホー厶」 ( 



) をクリックしま 


す。 
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4-8 スナップショット 


選んだカメラのスナップ写真を撮影して、あらかじめ設定した保存先の「スナップショット」サブフォルダに保存する 
ことができます。 



スナップショットボタンを1度押して、スナップショットを撮影します。ハードディスク•ドライ 
ブが満杯になるまで、好きなだけスナップショットを撮影することができます。 


4.9 録画開始 

「録画開始」ボタンをクリックすると、選んだカメラで、手動で映像の録画を始めること力 《 できます。 





励 . 


録画が始まると、メッセージ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Start Manual 」 のようなメッセージが表示されま 
す。これは、カメラ2力 《 、1月1日の10:00:00に手動で録画をスタートしたとし、うことを表しています。 

録画をストップするには、「録画停止」ボタン（「録画開始」ボタンと同じボタンです)をクリックします。するとメッセー 
ジ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Stop Manual 」 のようなメッセージが表示されます。 
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4.10プレイ/くック 

ヴレイバック」ボタンを押すと、すべての録画した映像を再生することができます。 





新しいウィンドウが表示されます。 



映像を再生する前に、映像ファイルを検索する必要があります。映像検索には2種類の方法があります。「録画フ 
ァイルを検索」（特定の時間内に保存されたすベての映像ファイルを検索します。）と「検知録画ファイルを検索」 
(動体検知機能で撮影され、特定の時間内に保存されたすベての映像ファイルを検索します。 ） です。 

開始時刻（開始時刻は、終了時刻の1ヶ月前の日付が初期設定として表示されます。）と終了時刻に、映像を検索 
したい期間を設定して、[検索]をクリックします（「録画ファイルを検索」か「検知録画ファイルを検索」で）。すべて 
の検索された映像がちのボックス内に表示されます。再生したい映像を選んで、[再生]をクリックして再生します 
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第 5 章:付録 
5.1 製品仕様 


型番 

CS - W 05 N 

カメラ部仕様 

映像素子 

1/6インチ CMOS 

レンズ 

f :2.6 mm , F :2.8, フォーカスオートフォーカス 

視野角 

水平:44°，垂直:34°，対角線:54° 

画素数 

30 万 画素 

解像度 

MJPEG :640 x 480( VGA ), 320 x 240( QVGA ), 160 x 120( QQVGA ) 

MPEG 4:640 x 480( VGA )，320 x 240( QVGA ), 160 x 120( QQVGA ) 

ズーム 

デジタルズーム :1 00% 〜 400%，光学ズーム：非対応 

ホワイトバランス 

自動 

ゲインコントロー J レ 

自動 

露出 

自動 

基本機能 

画像圧縮方式(動画） 

MJPEG ， MPEG 4 

画像圧縮方式(静止画） 

JPEG (動画方式: MJPEG 設定時） 

Bitmap (動画方式: MPEG 4 設定時） 

フレームレート 設定 

30,15,10, 5, 3 (フレーム/秒） 

画質設定 

明るさ，コントラスト 

画像送出機能 

FTP , E メール 

ネットワーク 設定 

固定 IP アドレス 

DHCP クライアント 

アクセスコントロール 

ユーザごとに機能を制限(最大ユーザ登録数: 4) 

UPnP 

対応 

ダイナミック DNS 

CyberGate - DDNS -, DynDNS 

無線部 

対応規格 

IEEE 802.11 n , IEEE 802.1 1& IEEE 802.1 1 b 

チヤンネル数 

1 〜 13 ch 

周渡数帯(中央周波数） 

2.4 GHz 帯(2,41 2 〜 2,472 MHz ) 

伝送速度 

IEEE 802.11 n : 最大 150 Mbps 

IEEE 802.11 g : 54, 48, 36, 24,18,12, 9, 6 Mbps 

IEEE 802.11 b : 11, 5.5 ，2, 1 Mbps 
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伝送方式 

IEEE 802.11 n : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 g : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b : 直接拡散型スペクトラム拡散 ( DSSS 方式） 

アンテナ 

内蔵アンテナ 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード，アドホックモード 

セキュリティ 

WEP (64 bit /128 bit ) 

WPA - PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2- PSK ( TKIP / AES ) 

WPS 

対応(ハードボタン PBC 方式， PIN 方式） 

有線部 

対応規格 

IEEE 802.3 i (10 BASE - T ), IEEE 802.3 u (100巳 AS 卜 TX ) 

ポート数 

1 ポート 

コネクタお状 

RJ -45 コネクタ 

伝送速度 

10/100 Mbps (才ートネゴシエーシヨン） 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ヶーブル 

10 Mbps カテゴリ31^>1上，100 Mbps カテゴリ5 上 

ハードウ X ア仕様 

LED 

Power , LAN 

インターフェース 

WPS ボタン，リセットボタン 

電源 

入力 : AC 100 V -240 V ，50/60 HZ 

出力 : DC 5 V ，1 A 

消費電力 

最大 2.8 W 

外形寸法 

約 60( W ) X 1 07( H ) X 27( D)mm (突起部，アンテナ部含む） 

重量 

約 95 g (本休のみ） 

動作時環境 

温度:〇〜40で 

湿度:10〜90〇/〇 (結露なきこと） 

保管時環境 

温度:〇〜 40 °C 

湿度:10〜90〇/〇 (結露なきこと） 

ソフトウェア仕様 

動体検知 

対応/検知レベル10段階 

画像表示 

撮影画像表示/最大16画面(ユーティリティ使用時） 

時刻表示 

タイムスタンプ対応 

対応 0 S 

Windows 7(32 bit /64 bit )/ Vista (32 bit /64 bit)/XP 日本語版 

動作環境 

Internet Explorer 6.0 SP 1 上，ユーテイリテイ 

その他 

保証期間 

1年間 
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■を意事項 


X アドホックモードでの利用は IEEE 802.11 g/b に限られます。 

X ブラウザは Internet Explorer のみサポートします 0 

X MPEG 4 の再生には、 Xvid が必要になります。お使いの環境で再生できない場合、別途インストールが必要で 
す。 

X 本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用 
頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正し〈表示されない、ある 
いはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ごを意願います。 

X ダイナミック DNS の利用は、事前にアカウントの登録が必要です。サービスの詳細は、それぞれのサイトをご 
覧〈ださい。 

X 本製品は、防水•防滴仕様ではありません。 

X 有線/無線は排他利用となります。 

X 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
X 製品の仕様は、予告な〈変更する場合がありますのでご了承願います。 
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5.2 トラブルシューテイング 


もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認〈ださい。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源がはいらないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- AC アダプタが正し〈接続されているか 

-同姻品)^>1外の AC アダプタを使用していないか 

-延長コードやタップを使用しないときはどうか 

- 他のコンセント差込口ではどうか 

-正しい電源、電圧で使用しているか 

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、同栖の「はじめにお読み〈ださい」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 

同意のうえで、修理を依頼して〈ださい。 

★同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却〈ださい。但し、お客様の過失で製 

品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。 

カメラ画像が表示され 

ない 

カメラ画像が表示されないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- LAN ケーブルが正し〈接続されているか 

- 確認したブロードバンドルータの IP アドレスに誤りがないか 

-本製品の IP アドレスに誤りがない力、 

- ActiveX アドインのインストールは完了しているか 

- 他の WEB ブラウザではどうか 

- 他のパソコンではどうか 

設定用パソコンとの接続、ブロードバンドルータとの有線接続、無線 LAN 接続のうち、ど 

こまでが画像が表示され、どこから表示されな〈なったかによって、問題点の切り分けが 

できますので、カメラ画像が表示されな〈なった前の手順から再度設定をお試し〈ださ 

い。 

無線 LAN がつながらな 

い 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- WLAN 設定画面で、接続したいアクセスポイントが表示されているか 

-無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント）と同じ SSID を選んでいる 

か 

■ 無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント）と同じ暗号化キーを入力 

しているか 

-無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント）と本製品の距離が遠〈な 

いか 

-無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）と本製品の間に障害物 

力がぶい力、 
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-電子レンジや他通信機器が近〈にないか 

お使いの無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の取り扱い説明書を 

ご確認頂き、無線 LAN 設定を再度ご確認〈ださい。 

映像の更新がとても遅 

い 

映像の更新がとても遅いときは、次の内容を確認して〈ださい。 

-フレー厶レートを30に近い数字に設定して変化があるか 

-解像度を低〈設定して変化があるか 

本製品をインターネットから接続していたら、インターネット接続の速度の遅さが原因で 

ある可能性があります。そのときは、本製品が原因ではありません。しかし、ネットワー 

ク接続が遅いときは、より低いフレー厶レート/解像度に設定して〈ださい。 

映像がぼやける 

映像がぼやけるときは、次の内容を確認して〈ださい。 

-柔らかい布を使用してカメラのレンズをがいて変化があるか 

※少量の水を布に含ませても良いです力 《 、アルコールやその他の化学溶液を使用し 

ないで〈ださい。 

-明るさの設定を調整して変化があるか 

-もし本製品が設置してある場所に照明があったときは、照明をつけて映像がより 

IS 明になっていないか 

本製品で撮影した映像 

をメールや FTP で送信 

されない 

本製品で撮影した映像をメールや FTP で送信されないときは、次の内容を確認して〈だ 

さい。 

- スパ厶メール対策でブロックされていない力、 

-お客様が FTP にデータをアップロードする許可を受けているか 

X 許可を受けているかどうかは「テストファイルの送信」ボタンをクリックすることで確 

認できます。 

- SMTP サーバが認証を要求しているときは、 SMTP サーバのューザ名/パスワード 

が正しいか 

※正しいかかどうかは「テストメールを送信」ボタンをクリックすることで確認できます。 

-動体検知の感度をより高い設定に変更して変化があるか 
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